SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX

[Em NOREX - L, DETAIL TYPE NO. REX - IC 10.03
PROCEDURE D'INSTALLATION DE BASE 3 DE 3

Figure 5.1: Assemblage typique

(1) PANNEAU ISOLANT NOREX-L
POLYISOCYANURATE

(2) PROFIL EXTERIEUR TYPE "SILKLINE".
(3) MOULURE EN ACIER PREPEINT

(4) FONDATION EN BETON (PAR D'AUTRES)
() MEMBRANE PARE-VAPEUR (AUTO-ADHESIVE)

FOND DE JOINT AVEC SCELLANT
ET CHANTEPLEURES A CHAQUE
JOINT DE PANNEAUX

(7) BANDE DE POLYETHYLENE
1/2" x 2" - DENSITE: 2Lb / Pi®
# PIECE: 0307-00015

ATTACHE MUR NOREX 5"
ACIER GALV. Cal.14
# PIECE: 0310-00036

BUTYLE DANS LES JOINTS
APPLIQUE EN USINE.

2xVIS
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

ENTREMISE EN ACIER (PAR D'AUTRES)
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

(12 CORNIERE D'ACIER "L" 3" x 3" x 3/16"

AR (PAR D'AUTRES).
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Installer un fond de joint entre le REESIEERININ \ T\ P B @ 5 »»»))))»»))» %
panneau et la base de fondation tel que EE R CE U ))))))»»»)
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Afin d'assurer une étanchéité maximale, R ~ 4 @q p @ )))»)
choisir un fond de joint dont le diamétre ’ > N
est au moins 1/8" plus grand que Figure 5.2: Détail de la base d'un panneau

I'espace a sceller (les fabricants de tels
produits recommandent généralement un
taux de compression de 30% a 50%).
Laisser des chantepleures de 1" a
chacune des sections des panneaux.

APPROVED
Appliquer le scellant uniformément par
dessus le fond de joint, lorsque spécifié. NOTE: TOUT CHANGEMENT A LA CONCEPTION DE L'ATTACHE, DU JOINT,
A LA METHODE DE FIXATION OU AUX PROPRIETES DE L'ISOLANT DOIT ETRE
COMMUNIQUE A FM POUR APPROBATION.
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