SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX

[m ‘ NOREX - H, DETAIL TYPE NO. REX - IC 11.03
MONTAGE HORIZONTAL POUR ENVELOPPE DU BATIMENT

APPROVED

VARIABLE ——

PANNEAU ISOLANT NOREX-H
/ POLYISOCYANURATE

BUTYLE DANS LES JOINTS DE
PANNEAU APPLIQUE EN USINE
ATTACHE NOREX-H 3 x TROUS
ACIER GALV. Cal.14

# PIECE: 0310-00024

%
% FAIRE UN GABARIT

5 POUR LE POSITIONNEMENT
¥ DEL'ATTACHE DE

i 15/16" ou 9/16"

/

1xVIS
VOIR LE GUIDE DE SELECTION \
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

ENTREMISE EN ACIER (PAR D'AUTRES) \
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

FRERRERLEFR

CANNELURE DE
3/4" x 3/4" ou 3/8" x 3/4"

NOTE: TOUT CHANGEMENT A LA CONCEPTION DE L'ATTACHE, DU JOINT,
A LA METHODE DE FIXATION OU AUX PROPRIETES DE L'ISOLANT DOIT ETRE
COMMUNIQUE A FM POUR APPROBATION.

™
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