SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX
NOREX - L, DETAIL TYPE NO. REX - IC 5.12
TETE DE FENETRE DE LARGEUR SUPERIEURE A LA LARGEUR DE DEUX PANNEAUX

PANNEAU ISOLANT NOREX
POLYISOCYANURATE

#—— VARIABLE —

— N

\

BUTYLE DANS LES JOINTS DE
PANNEAU APPLIQUE EN USINE i
ATTACHE MUR NOREX 5"
ACIER GALV. Cal.14
# PIECE: 0310-00036
1xVIS
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAIIC 10,10

MOULURE EXTERIEUR x 2"
ACIER GALV. PREPEINT Cal.26
(OPTION)

FOND DE JOINT AVEC SCELLANT
ET CHANTEPLEURES A CHAQUE
JOINT DE PANNEAUX

EVACUATION DE L'EAU

BANDE DE POLYETHYLENE
1/2" x 2" - DENSITE: 2Lb / PP
# PIECE: 0307-00015

CONTREPLAQUE
(PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR
AUTOCOLLANTE

SOLIN DE RECOUVREMENT
ACIER GALV. Cal.26
(PAR D'AUTRES)

CADRE DE FENETRE
(PAR D'AUTRES)

™

Norbec Architectural Inc.

SCELLANT OU
BUTYLE CONTINU

VIS TEK #8 x 3/4"
@ 16" C/IC

SCELLANT
ou
BUTYLE CONTINU

** FACULTATIF **

SOLIN DE RECOUVREMENT
ACIER GALV. Cal.26

(PAR D'AUTRES)

** FACULTATIF =
URETHANE GICLE

N SCELLANT QU

BUTYLE CONTINU

#DESSIN: REX-IC 5.12

STRUCTURE (PAR D'AUTRES)
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

SOLIN DE RECOUVREMENT
ACIER GALV. Cal.26
(PAR D'AUTRES)

ANGLE EN ACIER 3" x 3"
x 3/16" D'EPAIS. MIN. (PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR
AUTOCOLLANTE
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