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ANGLE EN ACIER 3" x 3"

x 3/16" D'ÉPAIS. MIN. (PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR

AUTOCOLLANTE

POLYISOCYANURATE

PANNEAU ISOLANT NOREX-H

BARRE "Z" 1" x 1" x 1"

(PAR D'AUTRES)

ACIER GLAV. Cal. 14

SUPPORT VERTICAL

ANCRAGE À MACONNERIE

DE TYPE "BL" GALV.

A CHAUD (PAR D'AUTRES)

POUR MAÇONNERIE

PAREMENT DE BRIQUES

VOIR DESSIN REX-IC 8.08 (2 de 4)

IMPORTANT:

S'ASSURER QUE LE MUR

DE MAÇONNERIE SOIT

D'APLOMB ET DE NIVEAU

(PAR D'AUTRES)

VIS @ 16" C./C.

(PAR D'AUTRES)

LARMIER EN ACIER GALV. Cal. 26

(PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR

AUTOCOLLANTE

(PAR D'AUTRES)

CONTRE-PLAQUÉ 1/2"

HYDROFUGE

(PAR D'AUTRES)

BUTYLE DANS LES JOINTS DE

PANNEAU APPLIQUÉ EN USINE

EXT.

DERRIÈRE LA MOULURE

ET CHANTEPLEURES À CHAQUE

SCELLANT DANS LE JOINT

JOINT DE PANNEAUX

FOND DE JOINT AVEC SCELLANT

1/2" x 2" - DENSITÉ: 2 Lb / Pi³

BANDE DE POLYÉTHYLÈNE

# PIÈCE: 0307-00015
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ENTREMISE EN ACIER (PAR D'AUTRES)

VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION

DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10
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#DESSIN: REVISION: PAR/BY:

l l

SYSTÈME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX

NOREX - L, DÉTAIL TYPE NO. REX - IC 6.03

INSTALLATION DU PAREMENT DE BRIQUE

2018-04-09 M.D.REX-IC 6.03
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