SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX
NOREX - L, DETAIL TYPE NO. REX - REF 3.01
PARAPET AVEC CONTREPLAQUE

SOLIN PREPEINT

Q NOTE* IMPORTANTE: AFIN DE LIMITER LA DEFLECTION AUX RIVES DE LA TOITURE, 10
(PAR D'AUTRES)

LA DEFLECTION VERTICALE DE LA POUTRE DE RIVE DEVRA SE CONFORMER AU NORMES
APPLICABLES POUR LE CALCUL DES STRUCTURES D'ACIER (VOIR ING. STRUCTURE), 1 :

SANS ETRE SUPPERIEURE A 1 PO. URETHANE GIGLE (1" @ 2")

VEUILLEZ CONTACTER NORBEC AU BESOIN POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS. DANS LA GHAMBRE DE
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TRAIT DE SCIE (Min. 2') SUR

LA FEUILLE DE METAL.
(BRIS THERMIQUE AU
CHANTIER)
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PANNEAU ISOLANT NOREX
POLYISOCYANURATE
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ISOLANT GICLE
ESPACE REQUIS 1/2" A 1"
(PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR
POUR CONGELATEUR (FACULTATIF)
VOIR DESIGN DE L'ARCHITECTE

ATTACHE MUR NOREX 5"
ACIER GALV. Cal.14
# PIECE: 0310-00036

2x VIS

VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES
NAI-IC 10,10
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BUTYLE CONTINU SUR
LA MEMBRANE PARE-VAPEUR
ANGLE EN ACIER
EPAIS. Min. 1/8"
(PAR D'AUTRES)
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