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SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX

COIN INTERIEUR

NOROC - L, DETAIL TYPE NO. ROC - IC 4.06

ENTREMISES
(PAR D'AUTRES)

NOTE IMPORTANTE:
LA PRESENT DETAIL N'A AUCUNE
RESTRICTION DE HAUTEUR

PANNEAU A 45°
(COUPER AU CHANTIER)

VARIABLE

ATTACHES 6" EN

AUTOCOLLANTE

VIS TEK #8 x 3/4"

FIBRE MINERALE

Norbec Architectural Inc.
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ACIER GALV. Cal. 18 i
@ 36" C.[C.

MOULURE EXTERIEUR 3" x 3" il
EN ACIER GALV. Cal 26
GLISSEE DANS LES ATTACHES
MEMBRANE PARE-VAPEUR
@ 16" CIC

)

PANNEAU NOROC

411 172 —

rd

N

—

|~ VIS TEK #8 x 3/4"
@ 16" C/IC

T SCELLANT COUPE-FEU

INTUMESCENT
METACAULK MC 150+
(OU EQUIVALENT)

I~ MOULURE INTERIEUR 2" x 2"
EN ACIER GALV. Cal. 26

>~ REMPLIR L'ESPACE DE
SCELLANT IGNIFUGE
TOUCH ‘N FOAM FIREBREAK
(OU EQUIVALENT)

|~ SCELLANT COUPE-FEU
INTUMESCENT
METACAULK BLAZE SEAL
(OU EQUIVALENT)

#DESSIN: ROC-IC 4.06

VARIABLE ——

VIS
VOIR LE GUIDE DE SELECTION

O\ ENTREMISES
(PAR DAUTRES)

DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

NOTE: LES PLAQUES DES COLONNES NE DOIVENT
PAS EXCEDER LA LARGEUR DES ENTREMISES.

REVISION: 2017-05-03

PAR/BY: M.D.

norbecarchitectural.com

e 97 de Vaudreuil, Boucherville, Quebec, Canada, J4B 1K7 e Tél.:(450) 449-1499 - Fax:(450) 641-4657




