SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX
NOROC - L, DETAIL TYPE NO. ROC - IC 5.06
JAMBAGE DE FENETRE

®

SCELLANT OU
BUTYLE CONTINU

STRUCTURE (PAR D'AUTRES)
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

SOLIN PREPEINT EN
ACIER GALV. CAL. 26
(PAR D'AUTRES)

CONTREPLAQUE
(PAR D'AUTRES)

CADRE DE FENETRE
(PAR D'AUTRES)

ETANCHEITE DE LA FENESTRATION (PAR D'AUTRES)

MEMBRANE PARE-VAPEUR
AUTOCOLLANTE

BUTYLE CONTINU

SOLIN PREPEINT EN

ACIER GALV. CAL. 26
(PAR D'AUTRES)

VIS TEK #8 x 3/4"
@ 16" C/C

** FACULTATIF **

SOLIN DE RECOUVREMENT
ACIER GALV. Cal.26

(PAR D'AUTRES)

** FACULTATIF **
URETHANE GICLE
CLASSE IGNIFUGE
(PAR D'AUTRES)

SCELLANT OU
BUTYLE CONTINU

#——  VARIABLE

REMPLIR LA CAVITE
D'ISOLANT COMPRESSIBLE

1/2" Min.

™

#DESSIN: ROC-IC 5.06
Norbec Architectural Inc.

SCELLANT OU
BUTYLE CONTINU
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