SYSTEME DE PANNEAUX ARCHITECTURAUX
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NOROC - L, DETAIL TYPE NO. ROC - IC 5.11
JONCTION MARQUISE EXTERIEURE

NOTE: CE DESSIN EST POUR UNE PRESENTATION SCHEMATIQUE
SEULEMENT. LES STRUCTURES DOIVENT ETRES CONGUES
PAR UN INGENIEUR EN STRUCTURE.
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STRUCTURE DU
BATIMENT PRINCIPALE

(PAR D'AUTRES)

ENTREMISE EN ACIER (PAR D'AUTRES)
VOIR LE GUIDE DE SELECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

ATTACHE MUR NOREX 5"
ACIER GALV. Cal.14

# PIECE: 0310-00036

1ou2xVIS
VOIR LE GUIDE DE SELECTION

DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10

PANNEAU NOROC

FIBRE MINERALE

SCELLANT (TYP.)

URETHANE GICLE

SCELLANT (TYP.)

MANCHON & ISOLATION

I
(PAR D'AUTRES) }

SOLIN PREPEINT EN ACIER GALYV. CAL. 26
DE MEME COULEUR QUE CELLE DU PANNEAUX
(PAR D'AUTRES)

BUTYLE DANS LES JOINTS DE

PANNEAU APPLIQUE EN USINE
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