1.1 RETIRER LE BOUDIN DE NEOPRENE QUI MAINTIEN LE CACHE-FIL EN PLACE.

COUVERT D'UN RUBAN Q’ALUMINIUM. ENSUTIT
MENT, RECOUVRIR LE CABLE D'UNE AUTRE C(

ACE ET LE FIXER e L’AIDE DES VIS EXISTANT
=ANT DANS LA BOITE DE COMMUTATION ET F

\STRE (DESSINS 5 & 6)

CTUER LE REMPLACEMENT ASSUREZ-VOL
wireuvs s v acsrcivianaoiV ELECTRIQUE HORS TENTION ET D'AVOLI
CABLE DE LA BOITE DE COMMUTATION.

3.1 DEVISSER ET RETIRER LE CACHE-FIL QUI EST SITUE SUR LE DESSUS DU SEL
3.2 RETIRER LE CABLE CHAUFFANT EXISTANT ET LE REMPLACER PAR LE NOUVE/
A). PRENDRE DE SOIN QUE LE CABLE CHAUFFANT NE SOIT PAS COUPE OU El
INSERE DANS LES ENCAVURES DU SEUIL.
3.3 REPLACER LE CACHE-FIL SUR LE DESSUS DU SEUIL.
3.4 REBRANCHER LE CABLE CHAUFFANT DANS LA BOITE DE COMMUTATION ET F_. .. .. = —cicoo oo o

TENTION (NOTE B).

UCES SONT ENLEVES, CELA
JMPLETEE, LE CAS ECHEANT LE FIL
, IL FAUT UTILISER LES FILS DE

, LE CAS ECHEANT ILS SE
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