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DIRECTIVES POUR SCELLEMENT
DES COMPOSANTES ELECTRIQUES

NORBHM CONGELATEURS / REFRIGERATEURS

BOITE DE JONCTION,
CONNECTION FINALE FAITE
PAR L'ELECTRICIEN

LE SILICONE DOIT ETRE APPLIQUE
— — ENTRE LA BOITE DE JONCTION ET LE
f 1 PLAFOND PAR L'ELECTRICIEN

PANNEAU ISOLANT NORBEC

E CONDUIT DOIT ETRE SCELLE & LE SILICONE DOIT ETRE APPLIQUE

L
A PAR L'ELECTRICIEN ENTRE LE CONDUIT ET LE PLAFOND
PAR L'ELECTRICIEN
N N
CONDUIT ELECTRIQUE EN PV!

C
PAR L'ELECTRICIEN A
&g )

”H HH \ LA CONNECTION FINALE DOIT

ETRE FAITE PAR L'ELECTRICIEN

AUX COMPOSANTES SUIVANTES:

- LUMIERES

- CABLE CHAUFFANT POUR DRAIN DE L'EVAPORATEUR
- TOUTE AUTRE PENETRATION DE PANNEAU
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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GND - - Fa

NOIR

MONITEUR IM4 #2
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE
MONITEUR IM4 AVEC
CAPTEUR DE MOUVEMENT

LORSQU'IL Y A PLUS DE 2 MONITEURS IM4 SUR UNE CHAMBRE FROIDE, IL Y A OBLIGATOIREMENT UN CAPTEUR DE MOUVEMENT.
- NE PAS BRANCHER LE FIL ROUGE PROVENANT DU RELAIS LUMIERE DU MONITEUR IM4.
- L'ALIMENTATION DU CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LA LUMIERE DOIT SE FAIRE INDEPENDAMMENT DU MONITEUR IM4.

BRANCHEMENT SIMPLE CAPTEUR DE
DU CAPTEUR MOUVEMENT

SERIES 1901 A

LINE

NEUTRAL CHARGE

0804-00004 - CAPTEUR DE MOUVEMENT LOW BAY
0804-00019 - CAPTEUR DE MOUVEMENT HIGH BAY

BRANCHEMENT PARALLELES
DES CAPTEURS

. CAPTEUR DE MOUVEMENT
LUMIERE SERIES 1901 A

KAS®N

ROUGE
BLANC
NOIR

CAPTEUR DE
MOUVEMENT
SERIES 1901 A

BLANC
ROUGE

120 VAC

@ NE PAS UTILISER

ROUGE

ALIMENTATION

ELECTRIQUE
J (PAR AUTRES)
GND
NOIR L
BLANC N
F ALIMENTATION 120 Vac
BOITE RONDE
w b EN SURFACE
=k
£<a
o
_—
] BLANC
ROUGE
1]
%Y
t-s’\
GND
BOITE 20/20
REVISION: 2021-05-20 PAR/BY: M.D.
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DIAGRAMME DE BRANCHEMENT

MODULE IM4
AVEC ARRET VENTILATEUR

KE2 Combo Display

CONTROL SEC (ALARM EXT.)

@ Mise a la Terre
NOIR -\_
MAUVE—
22awg-4c
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[Opt. Ventilateur |
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AUX 2
TEMP

AUX 1
TEMP

INTER.
PORTE

KASON, 115V. 4 W.
VALVE DE SURPRESSION

BAS VOLTAGE

—RELAIS LUMIERES

—RELAIS ALARMES
Désactivé

— 1 lorsque actif

(Contact sec)

VERS CABLE
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AUTOUR DU CADRE

HAUT VOLTAGE

LUMIERE KASON
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BOITE 20/20 OU
A DISTANCE
[
1200W MAX.
(@]
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<
#33 | @
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— BLANC N
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BOITE 20/20
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THERMIQUE
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SJ-4/16
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ROUGE

DIAGRAMME DE BRANCHEMENT
MODULE IM4
AVEC OPTION

CONTACT SEC / ALARME EXT. / ARRET VENTILATEUR

Contact sec

Relais D'Alarme
0802-00092
22awg-3c

KE2 Combo Display
CONTROL SEC (ALARM EXT.)

Mise a la Terre

@ NOIR -\_

O
>
o) / O
|
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-
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Systemes Norbec Inc.

™ MONITEUR IM4 MONTAGE A

DISTANCE

En chantier, lors de l'installation:
Sélectionner la longueur de céablage (76" ou 120") la mieux adapté a la distance entre |la porte #1 et la porte #2.

.0502-00086 Cable extension Contact Magnétique IM4 - 76"

o P
0802-00087 Cable extension Contact Magnétique IM4 - 120"
Cable connexion Contact Magnétique ——
0802-00083 Céble extension Sonde de Température IM4 - 76"
0802-00084 Céble extension Sonde de Température IM4 - 120"
Céable connexion Sonde de Température ——=
0802-00079 Cable extension Bouten Panique IM4 - 76"
Céble connexion Bouton Panique 0802-00080 Céble extension Bouton Panique IM4 - 120 {
/;_Bﬂﬂe de Jonction Moniteur " Céable Bas Voltage Cable Bas Voltage
r-"—{ [t (]
L—d L [ I—1
#1 #2 [ ik
R 1 T o ]
1 = | |
| | |
1 | |
I
L Moniteur IM4 Porte #2 ﬁ% !
I
|
I
|
|
Porte #1 Porte #2 H
Hr +
. } LJ
}—— Moniteur IM4 Porte #1 |
I
1 I
} LJ
|
|
|
|

Céble connexion Contact Magnétique

Cable connexion Sonde de Température

Cable connexion Bouton Panique

[
|
i
|
[
i
|
|
|
[
i
|
|
|
[
i
|
i
| BE___o¢
|
i
|
[
[
|
|
|
[
i
|
|
|
i
i
|
|
|
i
|

VUE EXTERIEUR

Systemes Norbec Inc.

—— Bouton Panique

Sonde de Température

VUE EXTERIEUR

97 rue de Vaudreuil, Boucherville QC Canada J4B 1K7

norbec.com
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2 MONITEUR IM4 MONTAGE EN SURFACE 1 DE 2

Systemes Norbec Inc.

FILAGE PAR ENTREPRENEUR
ELECTRIQUE

OGND

oL
{ ALIMENTATION 120V AC
BLANC—Oto N U (120vAC)
ON { R
LUMIERES

ROUGE—O—"—OL (120V AC)

CONTACT SEC

RELAIS D'ALARME

0802-00092
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ENSEMBLE DE CONTACT
MAGNETIQUE EN SURFACE,
0606-00048

BOITE DE JONCTION ELECTRIQUE BAS VOLTAGE )
HAUT VOLTAGE (FIL DU CONTACTEUR MAGNETIQUE)
(120v SUPPLY)

N

".

3

SIS

%
+_ P
=

|

|

|

|

S

SSSSSSSh A
DDIIIIIDION RN
rrrrrrrrrres

DETECTEUR DE PORTE

1\ BOITE DE JONCTION

1/ ELECTRIQUE
@@ ECHELLE: AUCUNE

c[>

VUE EXTERIEUR
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Systemes Norbec Inc.

MONITEUR IM4 MONTAGE EN SURFACE 2 DE 2

CONDUIT ELECTRIQUE
HAUT VOLTAGE
(120v SUPPLY)
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/ MONITEUR IM4.
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Systémes Norbec Inc.
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NORm

DRAIN EVAPORATEUR

REMPLIR DE SILICONE

BOITE DE JONCTION\%\_

EVAPORATEUR

-

"T” POUR VIDANGE

UNION

LE TUYAU DE DRAIN A L’INTERIEUR DE
LA CH. FROIDE SUR LE MUR EXPOSE
DOIT ETRE FIXE AVEC LA
QUINCAILLERIE APROPRIEE A UN MIN.
DE 1219 [4’] D'INTERVALLE, AVANT DE
SORTIR DE LA CH. FROIDE

SYSTEMES NORBEC INC.

RUBAN ALUMINIUM
@ 305 [127]
D’INTERVALLE
CONGELATEUR

SEULEMENT

ISOLANT 13 [1/27]
CONGELATEUR
SEULEMENT

APPLIQUER UNE ETIQUETTE
D’AVERTISSEMENT SUR L'ISOLANT: N J-
"CABLE CHAUFFANT A L’INTERIEUR”
CONGELATEUR SEULEMENT / ‘ ‘

il
SILICONE TYP.
CABLE CHAUFFANT: RAYCHEM, BOITE DE JONCTION 120V
AUTOREGLABLE H611 OU EQUIVALENT, — FOURNIE ET INSTALLEE PAR
120 Volt, 18W/METRE, 6W/PIED L'ELECTRICIEN (DANS LE
FOURNI ET INSTALLE PAR CONGELATEUR, DERRIERE
UENTREPRENEUR EN REFRIGERATION ET L'EVAPORATEUR, A L’ECART
CONNECTE PAR UN ELECTRICIEN. DU FLUX D’AIR ET NE PAS
CONGELATEUR SEULEMENT | OBSTRUER).

|

/\/— [ MUR EXPOSE

LE CABLE CHAUFFANT
DOIT COUVRIR
L’EPAISSEUR ENTIERE
DU PANNEAU.

ATTENTION: A

SI LE TUYAU DE DRAIN DU
CONGELATEUR SORT DANS UN
REFRIGERATEUR, LE CABLE
CHAUFFANT DOIT CONTINUER
JUSQU’A LA CONNECTION DE
L'UNION EN "T” DU DRAIN DU
REFRIGERATEUR ET DOIT ETRE
ISOLE JUSQU'A CE POINT.

SIPHON EN "P”
J DRAIN DE PLANCHEq

.4

REVISION: 2018-04-30  PAR/BY: M.D.
# DESSIN:
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LE CÂBLE CHAUFFANT DOIT COUVRIR L'ÉPAISSEUR ENTIÈRE DU PANNEAU.

AutoCAD SHX Text
BOÎTE DE JONCTION 120V FOURNIE ET INSTALLÉE PAR L'ÉLECTRICIEN (DANS LE (DANS LE CONGÉLATEUR, DERRIÈRE L'ÉVAPORATEUR, À L'ÉCART DU FLUX D'AIR ET NE PAS OBSTRUER).

AutoCAD SHX Text
LE TUYAU DE DRAIN À L'INTÉRIEUR DE LA CH. FROIDE SUR LE MUR EXPOSÉ DOIT ÊTRE FIXÉ AVEC LA QUINCAILLERIE APROPRIÉE À UN MIN. DE 1219 [4'] D'INTERVALLE, AVANT DE SORTIR DE LA CH. FROIDE

AutoCAD SHX Text
RUBAN ALUMINIUM @ 305 [12"] D'INTERVALLE CONGÉLATEUR SEULEMENT

AutoCAD SHX Text
 ISOLANT 13 [1/2"] CONGÉLATEUR SEULEMENT

AutoCAD SHX Text
APPLIQUER UNE ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT SUR L'ISOLANT: "CÂBLE CHAUFFANT À L'INTÉRIEUR" CONGÉLATEUR SEULEMENT

AutoCAD SHX Text
CÂBLE CHAUFFANT: RAYCHEM, AUTORÉGLABLE H611 OU EQUIVALENT, 120 Volt, 18W/MÈTRE,  6W/PIED FOURNI ET INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR EN RÉFRIGÉRATION ET CONNECTÉ PAR UN ÉLECTRICIEN. CONGÉLATEUR SEULEMENT

AutoCAD SHX Text
PAR/BY:

AutoCAD SHX Text
REVISION:

AutoCAD SHX Text
# DESSIN:

AutoCAD SHX Text
M.D.

AutoCAD SHX Text
2018-04-30


	Feuilles et vues
	Guide Electricien

	2 - Croquis Électrique Model.pdf
	Sheets and Views
	Croquis Électrique


	13 - cadre L-1750 Moniteur IM4.pdf
	Sheets and Views
	IM4


	14 - IM4 Autonome.pdf
	Sheets and Views
	IM4 Autonome


	15 - IM4 3 Voies 1 de 2.pdf
	Sheets and Views
	IM4 3 Voies 1 de 2


	16 - IM4 3 Voies 2 de 2.pdf
	Sheets and Views
	IM4 3 Voies 2 de 2


	17 - IM4 Contact Sec.pdf
	Sheets and Views
	IM4 Contact Sec


	18 - Drain évaporateur.pdf
	Feuilles et vues
	Présentation1


	1 - Scellement des composantes électrique.pdf
	Feuilles et vues
	1


	2 - Croquis Électrique Model.pdf
	Sheets and Views
	Croquis Électrique


	13 - cadre L-1750 Moniteur IM4.pdf
	Sheets and Views
	IM4


	14 - IM4 Autonome.pdf
	Sheets and Views
	IM4 Autonome


	15 - IM4 3 Voies 1 de 2.pdf
	Sheets and Views
	IM4 3 Voies 1 de 2


	16 - IM4 3 Voies 2 de 2.pdf
	Sheets and Views
	IM4 3 Voies 2 de 2


	17 - IM4 Contact Sec.pdf
	Sheets and Views
	IM4 Contact Sec


	21 - Drain évaporateur.pdf
	Feuilles et vues
	Présentation1


	14 - Module IM4 Autonome.pdf
	Sheets and Views
	Stand Alone


	15 - Module IM4 3 Voies 1 de 2.pdf
	Sheets and Views
	3 Way Automatic


	17 - Raccordement électrique moniteur IM4 avec capteur de mouvement.pdf
	Sheets and Views
	1


	18 - Module IM4 Arrêt Ventilateur.pdf
	Sheets and Views
	Arrêt Ventilateur


	19 - Module IM4 Contact Sec.pdf
	Sheets and Views
	Contact Sec - Alarme Ext. - Arrêt Ventilateur


	23 - Drain évaporateur.pdf
	Feuilles et vues
	Présentation1





